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Tecnologia e inovação em Pavimentos

Catálogo Vinílico - Aroma
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ERGI
Building Comfort

Mais de 25 anos de experiência
Missão:

Disponibilizar aos clientes as 
melhores soluções, incorporando 
conhecimento técnico, experiência 
de mercado e inovação, produzindo 
produtos diferenciadores e 
sustentáveis.

Visão:
Posicionar a ERGI como uma 
empresa diferenciadora e inovadora 
no mercado dos pavimentos sendo 
reconhecida como a melhor solução 
pelos seus clientes e parceiros.

+ 30,000,000 € 
Faturação

+ 1,000,000m2
Comercializados 

+ 40 
Referências

7 Marcas 
Registadas

3 Continentes
7 Países

A ERGI é uma empresa produtora de pavimentos 

trabalhando com fabrico contratualizado no 

Brasil, Ásia e Portugal garantindo sempre uma 

rápida capacidade de resposta e adaptação ao 

mercado. Comprometida com o mercado apre-

senta-se como uma empresa consistente e de 

referência. 

Ao longo dos anos:

M: Rua do Eirado, Loteamento de Stº Estevão,

Pavilhão 1, 4700-740 Palmeira

     +351 964 121 727 /  +351 253 250 260 ;       info@erg.pt ;       www.erg.pt
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Vantagens dos pavimentos vinílicos

Os pavimentos Aroma são caracterizados pela sua tecnologia, 

conforto e requinte. Dotados de características técnicas de exce-

lência e dimensões competitivas, trazem uma excelente estabili-

dade e resistência que se traduzem em conforto e durabilidade. 

Pavimento Vinílico Contínuo recomendado para aplicação não 

estrutural, com fins decorativos e para uso interno, uma solução 

eficiente.

Pavimento com construção multicamadas em WPC ou SPC resistente à água.

Coleções de alta tecnologia de fabrico com padrões exclusivos de seleção.

Apto para uso residencial, comercial e industrial leve.

Construção de alta resistência e estabilidade.

Marca registada, certificada e com stock para entrega imediata.

Aroma
Ideal para zonas movimentadas

Produto pronto a aplicar, com acabamento UV e PU com tela acústica incorporada.



Commercial
WarrantyÀ prova de águaResistente
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Padrões

O pavimento Aroma Original é uma coleção desenvolvida a 

pensar nas necessidades do mercado Europeu. 12 

padrões de referência para as diferentes necessidades do 

cliente. Um pavimento robusto, estável e extremamente 

resistente. Inserido na familia dos pavimento vinílicos 

rígidos apresenta uma construção multicamada tendo na 

sua base uma natureza de fabrico de SPC - Stone Plastic 

Composite. O pavimento ideal para uso residêncial, comer-

cial ou industrial leve. Aroma Original com dimensões de 

requinte e padrões de excelência.

Reutilizável

10 YEARS

Acústico Residential
Warranty

LIFETIME

Construção do Produto

Revestimento UV

Camada de Desgaste

Camada Decorativa

Núcleo de SPC

Tela Acústica
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Padrões

TES
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PVV0065 - Village Oak -  Aroma Original PVV0068 - Zebra Wood - Aroma Original PVV0066 - Traditional Oak - Aroma Original

PVV0070 - Rich Wood - Aroma Original PVV0072 - Shadow Oak - Aroma Original

PVV0067 -  Winter Wood - Aroma Original PVV0069 - Honey Wood -  Aroma Original PVV0076 -  Key Wood -  Aroma Original

PVV0077 - Smoked Wood - Aroma Original

PVV0074 - Natural Oak -  Aroma Original PVV0075 - Star Wood -  Aroma Original PVV0073 -  French Oak -  Aroma Original

TES E



Ficha Técnica
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* Não dispensa a consulta das instruções de instalação.

outro elemento fixo

Temperatura ambiente Entre 20 ± 5ºC e uma humidade relativa de 65±10%

Características da superfície de aplicação
Deve-se proceder à medição do sub- pavimento antes da aplicação do

Junta de dilatação

Classes de usoEncaixe Click

Espessura total 6.5 mm

Comprimento 1524 mm

Classe de risco Classe I-

LTA S

Origem Ásia

Resistência ao fogo Bfl-s l

Resistência ao escorregamento Classe DS

Resistência ao desgaste T

Recuo residual 0.06 mm

Estabilidade dimensional 0.013 inch/ft

Condutividade térmica

LTA S

  PROPRIEDADES
TÉCNICAS

DETALHES DO
PRODUTO

MÉTODO
DE

INSTALAÇÃO *

EN 660-1:1999/A1:2003 | Resilient floor coverings; Determination of wear resistance; Part 1: Stuttgart test

Desaconselha-se a instalação sobre soalhos de madeira ou pavimentos laminados

Não é permitida a instalação sobre alcatifas

EN ISO 24346:2012 | Resilient floor coverings; Determination of overall thickness (ISO 24346:2006

NP EN ISO 10582:2018 |

EN ISO 24343-1:2012 Resilient and laminate floor coverings; Determination of indentation and residualindentation;

NP EN 13501-1:2018 | Fire classification of construction products and building elements; Part 1: Classification

using data from reaction to fire tests

NP EN 13893:2003 |  Resilient, laminate and textile floor coverings; Measurement of dynamic coefficient of

friction on dry floor surfaces

NORMAS

NP EN 12667:2012 - Thermal performance of building materials and products; Determination of thermal resistance

by means of guarded hot plate and heat flow meter methods; Products of high and medium thermal resistance

NP EN ISO 23999:2018 - Resilient floor coverings; Determination of dimensional stability and curling after

Nome do produto #12 referências

Composição SPC+ placa mineral rígida

Espessura camada de desgaste 0.50 mm

Largura 228.6 mm

Quantidade por caixa 1.742 m²

     Encaixe Click

Espessura Total 6.5 mm

Comprimento 1524 mm

Classes de Uso
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O pavimento Aroma Ecomax é uma coleção de Gama alta. 

6 padrões de referência para as diferentes necessidades do 

cliente. Um pavimento espesso, confortável e resiliente. Inseri-

do na familia dos pavimentos vinílicos rígidos apresenta uma 

construção multicamada tendo na sua base uma natureza de 

fabrico de PVC e WPC - Wood Plastic Composite. Um produto 

de luxo, competitivo e validado pelo mercado. Aroma Ecomax, 

o conforto e beleza num pavimento de 9mm.

Revestimento UV

Camada de Desgaste

Prancha WPC

Tela Acústica

Camada Decorativa

Camada PVC

Catálogo Vinílicos - Aroma

08

Commercial
WarrantyÀ prova de águaResistenteReutilizável

10 YEARS

Acústico Residential
Warranty

LIFETIME

Construção do Produto
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Padrões

PVV0080 - Riga Wood - Aroma Ecomax PVV0078 - Natural Oak - Aroma Ecomax PVV0081 - American Walnut - Aroma Ecomax

PVV0079 - Star Wood - Aroma Ecomax PVV0082 - Glass Wood - Aroma Ecomax
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TEST S

PVV0083 - Traditional Oak - Aroma Ecomax
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outro elemento fixo

Temperatura ambiente Entre 20 ± 5ºC e uma humidade relativa de 65±10%

Características da superfície de aplicação
Deve-se proceder à medição do sub- pavimento antes da aplicação do

Junta de dilatação

Classes de usoEncaixe Click

Espessura total 6.5 mm

Comprimento 1524 mm

Classe de risco Classe I-

Origem Ásia

Resistência ao fogo Bfl-s l

Resistência ao escorregamento R10

Resistência ao desgaste P

Recuo residual

Estabilidade dimensional

Condutividade térmica

LTA S

NORMAS | RESULTADOS |

  PROPRIEDADES
TÉCNICAS

DETALHES DO
PRODUTO

MÉTODO
DE

INSTALAÇÃO *

EN 660-2:1999/A1:2003 | Resilient floor coverings; Determination of wear resistance; Part 2: Frick - Taber test

Desaconselha-se a instalação sobre soalhos de madeira ou pavimentos laminados

Não é permitida a instalação sobre alcatifas

EN ISO 24346:2012 | Resilient floor coverings; Determination of overall thickness (ISO 24346:2006

NP EN ISO 10582:2018 |

EN ISO 24343-1:2012 Resilient and laminate floor coverings; Determination of indentation and residualindentation;

NP EN 13501-1:2018 | Fire classification of construction products and building elements; Part 1: Classification

using data from reaction to fire tests

DIN 51130 - Testing of floor coverings - Determination of the anti-slip property - Workrooms and fields of activities

with slip danger - Walking method - Ramp test

NORMAS

EN ISO 24340:2012  | 

ISO 8301|  Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow

meter apparatus

NP EN ISO 23999:2018 | Resilient floor coverings; Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat

* Não dispensa a consulta das instruções de instalação.

Nome do produto #6 referências

Composição Base PVC + Placa mineral rígida

Espessura camada de desgaste 0.50 mm

Largura 177.8 mm

Quantidade por caixa 1.9152m2

Encaixe Click

Espessura Total 9 mm

Comprimento 1520 mm

Classes de Uso
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Luxury Bedroom

sum quaesed istemquia volupta temporument quo di res consequi simagni

umayt qquiatis ra illaboreium rem ipsam volori distio. Itatus tenduscEcabore

Equi qui ommolenita voluptiur
Soluptur, quaepudit, voluptiae nulliam, etur, voluptam utemque num diq
menda num eatur sumquis enditatia cuptus adit, temporatem ex eribusaIt

Marca PortuguesaStock Permanente




