
WICANDERS

Conforto diário.
Desempenho para

toda a vida.



Criado por Humanos,
Inspirado pela natureza
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A Wicanders tem vindo a construir o seu legado desde 1868. Pertence à Amorim Cork 

Flooring, a marca líder mundial em pavimentos à base de cortiça, presente em mais de 80 

países. O seu objetivo consiste em oferecer Pavimentos para Viver, preparados para a vida 

real, para a sua casa e escritório, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e 

animais de estimação, para todos aqueles momentos simples e maravilhosos, embora por 

vezes inesperados, devido à durabilidade e ao desempenho da Wicanders.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido pavimentos e revestimentos de 

parede sustentáveis com propriedades exclusivas graças aos benefícios da cortiça. A 

combinação da tecnologia mais avançada com as propriedades naturais exclusivas da 

cortiça, permitiu-nos desenvolver um pavimento com um padrão de conforto superior. 

Disponíveis com visuais de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos são capazes de 

proporcionar um ambiente silencioso e isolado termicamente que resiste a impactos e é 

muito confortável para caminhar e estar de pé.

A Wicanders significa
conforto diário, desempenho para toda a vida.
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Inspirada pela natureza, a Wicanders representa um equilíbrio único entre a 
criação de produtos inovadores e a proteção do ambiente.

Uma das propriedades mais extraordinárias da cortiça pode ser encontrada 
nas suas origens biológicas. Na verdade, a extração da cortiça não prejudica 
a árvore de onde provém. É removida a cada nove anos e não é cortada uma 
única árvore no processo.

A cortiça é a casca exterior do sobreiro (Quercus Suber L.), uma árvore de 
crescimento lento do Mediterrâneo com uma duração de vida de cerca 
de 200 anos, e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 
social, económico e ambiental dessa região.

Com propriedades únicas, a cortiça é 100% natural e totalmente 
biodegradável, renovável e reciclável.

CORTIÇA:
Inspirada na
Natureza

4
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Nenhuma árvore é danificada ou cortada durante o processo
de extração da cortiça .
A extração de cortiça e as indústrias relacionadas são 
verdadeiramente sustentáveis, uma vez que a árvore nunca é 
cortada ou danificada durante o processo de extração e a casca 
se regenera após cada extração.

Impacto ecológico positivo
Por cada tonelada de cortiça produzida, o sobreito retém até 73 
toneladas de CO2, contribuindo para a redução do Potencial de 
Aquecimento Global (GWP).

Motor económico das áreas rurais
A floresta de sobreiros é essencial para o desenvolvimento 
económico das áreas rurais da região mediterrânea, criando 
empregos e atividades relacionadas com a extração e o 
tratamento da cortiça. O WWF estima que mais de 100.000 
pessoas são economicamente dependentes de atividades de 

negócios relacionadas com a cortiça.

De geração em geração
Mais do que um trabalho, a extração de cortiça é um trabalho 
artesanal que requer um conhecimento profundo da floresta e 
da técnica. São necessários vários anos de formação para poder 
realizar esta atividade, um know-how que passa de geração em 

geração.

AMBIENTE

ECONOMIA

SOCIAL

Sustentável por Natureza

Um dos empregos agrícolas mais bem pagos
A extração da cortiça é uma atividade que exige experiência e 
elevado nível de competências, para evitar que a árvore seja 
danificada durante o processo. Portanto, esta atividade é um 
dos empregos agrícolas mais bem pagos do mundo.

Prevenção da desertificação rural
A extração da cortiça é um processo cíclico e regular que cria 
uma atividade contínua que contribui para a f ixação de pessoas 

em áreas de risco de desertif icação.

100.000

NENHUMA 
ÁRVORE 

DANIFICADA

200 ANOS

9 ANOS

EXTRAÇÃO
DE CORTIÇA

Empregos diretos e indiretos 
criados pela indústria da cortiça.

Ou cortada.

A duração média de vida de um 
sobreiro.

O período de tempo entre cada 
extração de cortiça do sobreiro.

É um dos trabalhos agrícolas mais 
bem pagos do mundo.
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Reduz o ruído de passos até 53%
Silêncio

Os pavimentos em cortiça Wicanders possuem a composição ideal para 
absorver o impacto do calcanhar e as tensões corporais relacionadas. Têm 
a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao 

caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

Conforto
ao Andar

Os nossos produtos 
são concebidos 
para resistirem 
às condições 
mais adversas, 
sempre com uma 
estabilidade incrível 
e um excecional 
desempenho.

A cortiça proporciona 
um mundo de 
conforto a ser 
descoberto pelos seus 
pés.

O melhor desempenho
na absorção ao choque.

Resistência 
ao Impacto

Menos dor lombar, padrão
de marcha mais enérgico

Menor perceção de impacto nos calcanhares
Maior conforto

Diminui as pressões
plantares médias

Reduz a fadiga corporal

Da 
Natureza
para o seu
espaço
especial.

Baixo Alto

53%

RUÍDO AO CAMINHAR

Laminado

Madeira

cortiça

6
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Temperatura ideal do pavimento durante todo o ano.

Isolamento Térmico Natural

Em conformidade com os mais rigorosos padrões 
de qualidade do ar interior, após ter sido testado 
relativamente a mais de 2000 potenciais químicos.

Qualidade do Ar Interior

Após contacto durante 2 min. Antes

Cortiça Madeira Vinil Cerâmica

FRIO
CALOR

TEMPERATURA DOS PÉS POR INFRAVERMELHOS

7
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Go
Essence

10
14

Go
Resist
Infinitus
Resist ECO
Essence
Hydrocork

24
32
38
42
50
58

Essence 71

cork

wood

stone
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cork
Um mundo de soluções 
aos seus pés.

9



Solução flutuante

Dream

Desenvolvido para ser um pavimento simples 
e prático, com a beleza única dos designs de 
cortiça intemporais que conferem um aspecto 
uniforme ao pavimento. Um produto sustentável 
ideal para uso doméstico. O Cork Go tira partido 
dos benefícios térmicos e acústicos da cortiça, 
proporcionando facilidade de manutenção e 
excelente conforto ao caminhar descalço.

Formatos 905 x 295 x 10,5 mm
35 5/8 x 11 5/8 x 3/8”

cork Go

1 0



GB05003

Dream
80001642
905 x 295 x 10,5mm

GB01003

Charm
80001636
905 x 295 x 10,5mm

GB10002

Appeal
80001646
905 x 295 x 10,5mm

C87W001

Addict
80001284
905 x 295 x 10,5mm

Go

Desire

1 1



GB02002

Allure
80001638
905 x 295 x 10,5mm

Go

GA01002

Moment
80001631
905 x 295 x 10,5mm

GA21003

Desire
80001633
905 x 295 x 10,5mm

C824001

Captivation
80001219
905 x 295 x 10,5mmAllure

1 2



Solução 
técnica

CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA DE 2,6MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 0,8MM

SUPERFÍCIE PROTETORA

Acabamento e Garantia
A superfície Xtramatt tem um aspeto e toque naturais únicos, 
combinados com a resistência e desempenho de um acabamento 
UV, focado em propriedades amigas do ambiente e facilidade de 
manutenção.

23

A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade 
com os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental para 
produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE).

O objetivo da Associação Alemã da Cortiça é garantir a qualidade 
dos produtos de cortiça, bem como a otimização dos processos de 
fabrico e o apoio a projetos de investigação.

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. Os 
fabricantes que vendem os seus produtos na França devem obter 
uma classificação que varia de A + (emissões muito baixas) a C 
(emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a qualidade do ar 
interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em 
conformidade com diferentes regulamentações nacionais, como 
AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação M1 
finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do 
Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca (diretriz UZ 56).

O Blue Angel é uma certificação voluntária que segue padrões 
ambientais rigorosos e é reconhecida como um guia de referência 
para um modo de vida mais sustentável. Blue Angel é sinónimo de 
produto (ou serviço) que atende a rigorosos critérios de desempenho 
ambiental, como ser livre de PVC.

Em 2003, o Japão adotou regulamentos que limitam as emissões de 
formaldeído de produtos de edifícios, a fim de melhorar a qualidade 
do ar interno. Para que os produtos possam ser vendidos no Japão, 
eles devem ter a classificação que varia de estrelas F4 (emissões 
extremamente baixas) a estrelas F3 (emissões baixas), mas neste 
caso com algumas restrições.

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

1 3



Formatos
Solução flutuante

Fashionable Glacier

Rico em estilo, charme e sofisticação, o Cork 
Essence exprime a sua personalidade através 
dos designs e formatos únicos, alinhados com 
as tendências modernas de design de interiores. 
Em harmonia com a natureza, cada placa é 
única. O pavimento ideal para criar ambientes 
cheios de charme, aliado ao conforto único 
da cortiça e aos requisitos de desempenho 
de aplicações domésticas e comerciais de 
movimento moderado.

905 x 295 x 10,5 mm
35 5/8 x 11 5/8 x 3/8”

1220 x 185  x 10,5 mm
48 1/32x7 9/32x13/32”

cork Essence

1 4



C85J001

Fashionable Glacier
80001244
905 x 295 x 10,5mm

P802002

Personality Timide
80002262
905 x 295 x 10,5mm

I801002

Identity Moonlight
80001650
905 x 295 x 10,5mm

P801002

Personality Moonlight
80002260
905 x 295 x 10,5mm

C81O003

Linn Blush
80001212
905 x 295 x 10,5mm

C81N002

Linn Moon
80001211
905 x 295 x 10,5mm Personality Moonlight

1 5



Identity Champagne

Essence

I803002

Identity Silver
80001652
905 x 295 x 10,5mm

I802002

Identity Timide
80001651
905 x 295 x 10,5mm

1 6
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Quando a natureza e o 
charme se encontram
No design de interiores moderno, a criação de espaços com
estilo e personalidade começa com a escolha de pavimentos 
bonitos e expressivos. Em linha com as tendências do mercado, 
a nossa equipa de especialistas criou uma colecção única que 
combina diferentes formas de Cortiça natural.
Rica em estilo, charme e sofisticação, e em harmonia com a 
natureza, esta coleção também proporciona uma sensação de 
bem-estar que tornará mais agradável o convívio com amigos e 
familiares.

C85M001

Fashionable Grafite
80001247
905 x 295 x 10,5mm

C85L001

Fashionable Cement
80001246
905 x 295 x 10,5mm

I810002

Identity Tea
80001657
905 x 295 x 10,5mm

P810002

Personality Tea
80002266
905 x 295 x 10,5mm

P805002

Personality Champagne
80002263
905 x 295 x 10,5mm

I805002

Identity Champagne
80001653
905 x 295 x 10,5mm

1 7



Originals Harmony

Essence

O824003

Originals Shell
80002239
905 x 295 x 10,5mm

O801007

Originals Natural
80002234
905 x 295 x 10,5mm

1 8
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O821005

Originals Harmony
80002236
905 x 295 x 10,5mm

O830003

Originals Symphony
80002241
905 x 295 x 10,5mm

O841002

Originals Accent
80002243
905 x 295 x 10,5mm

O849003

Originals Dawn
80002244
905 x 295 x 10,5mm

1 9



Identity Chestnut

P832002

Personality Chestnut
80002268
905 x 295 x 10,5mm

I832002

Identity Chestnut
80001662
905 x 295 x 10,5mm

Essence

O822002

Originals Character
80002238
905 x 295 x 10,5mm

2 0
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CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA DE 2,6MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 0,8MM

SUPERFÍCIE PROTETORA

Solução 
técnica

Acabamento e Garantia

23 31

A superfície Xtramatt+ é um acabamento UV acrílico de alta resistência , adequado 
para áreas residenciais e comerciais de movimento moderado. Aumenta a beleza 
natural e as propriedades amigas do ambiente dos pavimentos de cortiça, garantindo 
um elevado desempenho durante muito tempo.

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade 
com os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental para 
produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE).

O objetivo da Associação Alemã da Cortiça é garantir a qualidade dos 
produtos de cortiça, bem como a otimização dos processos de fabrico e 
o apoio a projetos de investigação.

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que limitam as 
emissões totais de VOC de produtos de construção. Os fabricantes que 
vendem os seus produtos na França devem obter uma classificação que 
varia de A + (emissões muito baixas) a C (emissões altas). O objetivo 
declarado é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados 
/ comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em 
conformidade com diferentes regulamentações nacionais, como AgBB, 
regulamentação de VOC da Bélgica, classificação M1 finlandesa, Nível 
exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL -UZ 120 
e etiqueta ecológica austríaca (diretriz UZ 56).

O Blue Angel é uma certificação voluntária que segue rígidos padrões 
ambientais e é reconhecida como um guia de referência para um estilo 
de vida mais sustentável. Blue Angel é sinónimo de um produto (ou 
serviço) que atende a rígidos critérios de desempenho ambiental, como 
ser livre de PVC.

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem baixas 
emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. A certificação 
GOLD garante que um produto seja aceitável para utilização em 
ambientes como escolas e instalações de saúde.

Em 2003, o Japão adotou regulamentos que limitam as emissões de 
formaldeído de produtos de edifícios, a fim de melhorar a qualidade 
do ar interno. Para que os produtos possam ser vendidos no Japão, 
eles devem ter a classificação que varia de estrelas F4 (emissões 
extremamente baixas) a estrelas F3 (emissões baixas), mas neste caso 
com algumas restrições.

2 1



Ficha Técnica

A Coleção de pavimentos da Wicanders oferece-lhe garantia. Leia os termos da garantia em www.wicanders.com

Norma Unidade cork Go cork Essence

Dimensão (CxLxE) - - 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 
1220x185x10,5mm

Massa por unidade - Kgs / m2 7,68 7,68

Embalagem (caixa/palete) - m2 2,136 / 111,072 2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm  
1,806 / 79,464 - 1220x185x10,5mm

Nível de uso Doméstico ISO 10874 Classe 23 23

Nível de uso Comercial ISO 10874 Classe - 31

PROPRIEDADES GERAIS - EN 12104 - EN 20326

Espessura, t - EN ISO 24346 ± 0,25 Em conformidade Em conformidade

Comprimento, l EN ISO 24342 +/- 0.5% Em conformidade Em conformidade

Largura, w EN ISO 24342 +/- 0.10% Em conformidade Em conformidade

Esquadria, q EN ISO 24342 < 0.2 Em conformidade Em conformidade

Retilinearidade, s EN ISO 24342 ≤ 0,30 Em conformidade Em conformidade

Folgas, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade

Desnível, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (comprimento -
côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 % Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (largura - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 % Em conformidade Em conformidade

Estabilidade dimensional ISO 20326 (Anex C) ≤ 0.25 % Em conformidade Em conformidade

PROPRIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO - EN 12104 - EN 20326

Resistência ao desgaste IP EN 14354 (Anexo D) ≥ 1 000 ciclos   Em conformidade Em conformidade

Resistência a cadeira com rodízios ISO 4918 25 000 ciclos Em conformidade Em conformidade

Movimento simulado do pé de móvel Visual Nenhum dano deve ser visível após o teste 
com um pé tipo 2 Em conformidade Em conformidade

Mossa residual EN ISO 24343-1 ≤ 0,4 mm Em conformidade Em conformidade

Inchação ISO 24336 ≤ 20% Em conformidade Em conformidade

PROPRIEDADES DE SEGURANÇA - EN 14041

Resistência ao fogo EN ISO 11925-2 + EN ISO 
9239-1 : Class EN 13501-1 Classe Dfl-s1 C fl-s1

Classificação de escorregamento EN 13893 Classe DS DS

Emissão de formaldeídos EN 717-1 Classe E1 E1

Teor de pentaclorofenol (PCP) "EN 14041 
Anexo B" mg/kg Indetetável Indetetável

PROPRIEDADES ADICIONAIS

Redução do ruído de impacto EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16 16

Ruído de passos IHD-W431 dB 
%

13,2 
51,6

13,2 
51,6

Resistência térmica (Condutividade térmica) EN ISO 10456 m2·K/W R≤ 0,150 R≤ 0,150

2 2
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wood
Seja diferente.
Fique na sua zona de conforto.
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Formatos Solução flutuante

Washed Moon Oak

Pavimento flutuante com visuais clássicos de 
madeira e estrutura multicamada em cortiça 
para maior desempenho em termos de 
isolamento térmico e acústico.
Esta solução prática é ideal para quem gosta 
da beleza da madeira aliada a uma superfície de 
fácil manutenção e resistente a riscos.

1220 x 185 x 10,5 mm
48 1/32x7 9/32x13/32”

wood Go

2 4



LJW3001

Quartz Larch
80002092
1220 x 185  x 10,5mm

LJUX001

Oak Light Gris
80002055
1220 x 185  x 10,5mm

LJVZ001

Oak Modern Gris
80002090
1220 x 185  x 10,5mm

B0VM001

Washed Moon Oak
80000582
1220 x 185  x 10,5mm

LJN2001

Ivory Salt Oak
80001950
1220 x 185  x 10,5mm

B0N9001

Frozen Oak
80000521
1220 x 185  x 10,5mm

B0VI001

Pastel Oak
80000579
1220 x 185  x 10,5mm

NOVO NOVO

NOVO NOVO

2 5



Argent Oak

B0VB001

Argent Oak
80000577
1220 x 185  x 10,5mm

B0VP001

Washed Desert Oak
80000583
1220 x 185  x 10,5mm

Gowood

2 6



LJR9004

Polar Nature Oak
80002012
1220 x 185  x 10,5mm

LJW6001

Old Larch
80002094
1220 x 185  x 10,5mm

LJUY001

Oak Light Nature
80002057
1220 x 185  x 10,5mm

B0VK001

Washed Tundra Oak
80000581
1220 x 185  x 10,5mm

LJUZ001

Oak Nature
80002059
1220 x 185  x 10,5mm

LJS0005

Fall Pine
80002020
1220 x 185  x 10,5mm

NOVO

NOVONOVO

NOVO

NOVO

2 7



Chalk Oak

Go

B0VC001

Linen Oak
80000578
1220 x 185  x 10,5mm

LJN6001

Savan Limed Oak
80001961
1220 x 185  x 10,5mm

NOVO

wood

2 8



LJW5001

Natural Larch
80002093
1220 x 185  x 10,5mm

B0Q1003

Chalk Oak
80000538
1220 x 185  x 10,5mm

B0Q0003

Alaska Oak
80000537
1220 x 185  x 10,5mm

B0WX001

Caribbean Oak
80000592
1220 x 185  x 10,5mm

NOVO

2 9



Go

LJS5005

Indian Dark Oak
80002045
1220 x 185  x 10,5mm

LJWC001

Rustic Taupe Oak
80002100
1220 x 185  x 10,5mm

B0O9001

Light Sucupira
80000526
1220 x 185  x 10,5mm

LJS3005

Classic Nature Oak
80002037
1220 x 185  x 10,5mm

NOVO NOVO

NOVO

wood

3 0



Solução 
técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA DE 1,5MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 1,2MM

CAMADA DE DESGASTE

Acabamento e Garantia
Adequado para áreas residenciais e áreas 
comerciais de tráfego moderado.

23

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. 
Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem 
obter uma classificação que varia de A + (emissões muito 
baixas) a C (emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem 
baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. 
A certificação GOLD garante que um produto seja aceitável 
para utilização em ambientes como escolas e instalações de 
saúde.

Uma Declaração Ambiental de Produto é um documento 
verificado que relata dados ambientais de produtos com base 
na avaliação do ciclo de vida e outras informações relevantes de 
acordo com o padrão internacional ISO 14025.

3 1



Formatos Solução flutuante

Sand Oak

Concebida para ser resistente em áreas 
comerciais de grande movimento, esta solução 
de pavimento flutuante é uma solução flutuante 
de fácil instalação, que absorve irregularidades 
do piso e apresenta um excelente desempenho 
técnico. Os visuais de madeira com padrões 
tradicionais são a melhor escolha para quem 
pretende espaços cheios de classe, mas com o 
conforto inigualável da cortiça e uma superfície 
resistente e sem preocupações.

1220 x 185  x 10,5 mm
48 1/32x7 9/32x13/32”

wood Resist

3 2



B0R1001

Sand Oak
80000544
1220 x 185  x 10,5mm

B0R0001

Linen Cherry
80000543
1220 x 185  x 10,5mm

Linen Cherry

B0T7001

Limed Grey Oak
80000562
1220 x 185  x 10,5mm

B0P3001

Sawn Bisque Oak
80000530
1220 x 185  x 10,5mm

3 3



B0WT001

Arcadian Artic Pine *
80000591
1220 x 185  x 10,5mm

B0R3001

Wheat Pine
80000545
1220 x 185  x 10,5mm

Sawn Bisque Oak

* quantidade mínima de encomenda: 250 m2
3 4



B0P2001

Sawn Twine Oak
80000529
1220 x 185  x 10,5mm

B0P4001

Arcadian Soya Pine
80000531
1220 x 185  x 10,5mm

B0U0001

Rustic Limed Gray Oak
80000564
1220 x 185  x 10,5mm

Limed Grey Oak

A criar soluções.
Reinventando o conforto.
Ao escolher o visual perfeito para complementar o seu espaço 
especial, a Wicanders tem todas as soluções para corresponder 
ao seu estilo pessoal, ao mesmo tempo que perdurará no tempo.

Os produtos Wicanders são resistentes a impactos e isolantes 
acústicos e térmicos, proporcionando uma sensação de bem-
estar.

3 5



Essencewood

B0R4001

Elegant Oak
80000546
1220 x 185  x 10,5mm

B0P5001

Arcadian Rye Pine
80000532
1220 x 185  x 10,5mm

B0P0001

Castle Raffia Oak
80000527
1220 x 185  x 10,5mm

B0T5001

Nature Oak
80000560
1220 x 185  x 10,5mm

Nature Oak

3 6



Solução 
técnica

Acabamento e Garantia

23

Adequado para áreas residenciais e 
áreas comerciais de tráfego intenso

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA DE 1,5MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA 
DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 1,2MM

CAMADA DE DESGASTE

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. 
Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem 
obter uma classificação que varia de A + (emissões muito 
baixas) a C (emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem 
baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. 
A certificação GOLD garante que um produto seja aceitável 
para utilização em ambientes como escolas e instalações de 
saúde.

Uma Declaração Ambiental de Produto é um documento 
verificado que relata dados ambientais de produtos com base 
na avaliação do ciclo de vida e outras informações relevantes de 
acordo com o padrão internacional ISO 14025.

3 7



Formatos Solução flutuante

Grey Majestic Oak

Com réguas longas e mais largas, com designs 
de madeira, a gama Infinitus dará ao seu espaço 
um aspecto distinto e contemporâneo. Infinitus 
é a escolha ideal para projetos de renovação, 
pois requer uma preparação mínima do
subpiso, é também um produto de baixa 
espessura e adequado para áreas comerciais 
de tráfego elevado. Desenvolvido com sistema 
de fácil instalação 5Gi para um encaixe perfeito 
do pavimento, Infinitus é a fusão perfeita de 
desempenho e design.

1840 x 220  x 8 mm
72-7/16x8-21/32x5/16”

wood Infinitus

3 8



B4TI001

Colossal Shadow Oak   
80000608
1840 x 220  x 8mm

B4TF001

Prodigy Bright Oak     
80000605
1840 x 220  x 8mm

B4TG001

Prodigy Pearl Oak     
80000606
1840 x 220  x 8mm

B4TA001

Smooth Solid Oak     
80000600
1840 x 220  x 8mm

B4TB001

Light Majestic Oak     
80000601
1840 x 220  x 8mm

B4TE001

Grey Majestic Oak     
80000604
1840 x 220  x 8mm

B4TH001

Colossal Light Oak   
80000607
1840 x 220  x 8mm

4 lados biselados

NOVO NOVO NOVO

NOVO NOVO NOVO NOVO

3 9



B4TC001

Natural Majestic Oak   
80000602
1840 x 220  x 8mm

B4TD001

Brown Majestic Oak    
80000603
1840 x 220  x 8mm

Natural Majestic Oak

4 lados biselados

NOVO

NOVO



CAMADA DE DESGASTE

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

SPC CORE

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 1,5MM 

23

Acabamento e Garantia

Solução 
técnica

33

Adequado para áreas residenciais e 
áreas comerciais de tráfego intenso.

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. 
Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem 
obter uma classificação que varia de A + (emissões muito 
baixas) a C (emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

4 1



Formatos Solução flutuante

Diamond Oak

Resist Eco é uma superfície isenta de PVC 
disponível numa grande variedade de visuais 
de madeira. Concebido para suportar as 
necessidades das nossas vidas diárias e áreas 
comerciais, devido às suas credenciais de 
resistência ao desgaste e qualidade do ar 
interior. A camada superior de cortiça confere 
ao produto um conforto excepcional, ao 
mesmo tempo que reduz o ruído de passos. A 
combinação perfeita entre a beleza da madeira 
e o desempenho, estabilidade, conforto e 
facilidade de manutenção.

1220 x 185 x 10,5 mm
48 x 7 1/4 x 3/8”wood Resist ECO

4 2



FDYX001

Gold Coast Oak     
80001628
1220 x 185  x 10,5mm

FDYI001

Diamond Oak     
80001621
1220 x 185  x 10,5mm

FDYU001

Castle Mountain Oak  
80001625
1220 x 185  x 10,5mm

FDYY001

California Chestnut   
80001629
1220 x 185  x 10,5mm

FDYW001

Glacial Pine     
80001627
1220 x 185  x 10,5mm

FDX5001

Mount Logan Oak     
80001610
1220 x 185  x 10,5mm

FDYF001

Ocean Oak     
80001619
1220 x 185  x 10,5mm

4 lados biselados

NOVO NOVO

NOVO NOVO

NOVO

4 3



Resist ECOwood

4 lados biselados

FDYX001

Gold Coast Oak
80001628
1220 x 185  x 10,5mm

FDYI001

Diamond Oak     
80001621
1220 x 185  x 10,5mm

FDYU001

Castle Mountain Oak
80001625
1220 x 185  x 10,5mm

FDX7001

Rain Forest Oak     
80001612
1220 x 185  x 10,5mm

FDYD001

Royal Oak     
80001617
1220 x 185  x 10,5mm

FDX5001

Mount Logan Oak
80001610
1220 x 185  x 10,5mm

NEW

NEW NEW Não há lugar como o lar.

O pavimento é uma das decisões mais importantes ao decorar 
um espaço. A cor e o estilo que escolher para o piso definirão 
o tom de todo o ambiente, refletindo sua personalidade e seu 
estilo.

Estes visuais irão revestir o  seu espaço de trabalho com um calor 
orgânico que parece fresco e real, leve e aterrado.

Rain Forest Oak

4 lados biselados

NOVO

4 4



Century Morocco Pine

FDX6001

Mount Fuji Oak     
80001611
1220 x 185  x 10,5mm

FDY7001

Redwood Forest Oak 
80001613
1220 x 185  x 10,5mm

Royal Oak

4 lados biselados

NOVO

NOVO

4 5



FDYA001

Mountain Oak     
80001615
1220 x 185  x 10,5mm

FDY8001

Mount Everest Oak      
80001614
1220 x 185  x 10,5mm

Mountain Oak

Sprucewood

4 lados biselados

NOVO

4 6



FDYE001

Manor Oak     
80001618
1220 x 185  x 10,5mm

FDYL001

Mocca Oak     
80001623
1220 x 185  x 10,5mm

FDYB001

Sprucewood     
80001616
1220 x 185  x 10,5mm

FDYG001

Field Oak     
80001620
1220 x 185  x 10,5mm

Manor Oak

4 lados biselados
4 7



FDYV001

Black Forest Oak     
80001626
1220 x 185  x 10,5mm

FDYK001

Dark Onyx Oak     
80001622
1220 x 185  x 10,5mm

FDYM001

Quartz Oak     
80001624
1220 x 185  x 10,5mm

Black Forest Oak

4 lados biselados

NOVO

4 8



Solução 
técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

AGLOMERADO DE CORTIÇA DE 1,2MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 2,2MM

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA SEM PVC

Acabamento e Garantia

23 33

Adequado para áreas residenciais e áreas 
comerciais de tráfego intenso

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. 
Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem 
obter uma classificação que varia de A + (emissões muito 
baixas) a C (emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

4 9



Solução flutuante

Washed Arcaine Oak

O Wood Essence proporciona a beleza dos 
visuais de madeira, em placas compridas, com 
uma estrutura multicamadas composta por 
cortiça, que fornece uma qualidade superior em 
termos de estabilidade, desempenho e conforto 
ao caminhar. A camada superior de cortiça de
3,2 mm proporcionará um isolamento térmico 
e acústico excepcional e um aspecto e toque
naturais.

1830 x 185 x 11,5 mm
72 x 7 1/4 x 1/2”Formatoswood Essence

5 0



4 lados biselados

D8G1001

Washed Arcaine Oak  
80001498
1830x185 x  11,5mm

D8F1001

Dapple Oak     
80001469
1830x185 x  11,5mm

D8G2001

Washed Haze Oak     
80001501
1830 x 185  x 11,5mm

D8F5001

Prime Desert Oak     
80001481
1830 x 185  x 11,5mm

D8F6001

Prime Arctic Oak     
80001484
1830 x 185  x 11,5mm

D8G4001

Washed Castle Oak    
80001506
1830x185  x 11,5mm

D886003

Platinum Chalk Oak     
80001446
1830x185  x 11,5mm

5 1



4 lados biselados

D887004

Ivory Chalk Oak     
80001449
1830x185  x 11,5mm

D885003

Nebraska Rustic Pine  
80001444
1830x185  x 11,5mm

D8G3001

Washed Highland Oak   
80001503
1830x185  x 11,5mm

Essencewood

5 2



Nebraska Rustic Pine

D8F4001

Classic Prime Oak     
80001477
1830x185  x 11,5mm

D8H6001

Classic Nordic Pine *    
80001509
1830x185  x 11,5mm

5 3



4 lados biselados

Rustic Forest Oak

Essence

D8F7001

Golden Prime Oak     
80001487
1830x185  x 11,5mm

D884004

Prime Rustic Oak     
80001441
1830x185  x 11,5mm

wood
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D8F8001

Country Prime Oak     
80001490
1830x185  x 11,5mm

D8G0001

Rustic Forest Oak     
80001495
1830x185  x 11,5mm

D8F9001

Rustic Eloquent Oak   
80001492
1830x185  x 11,5mm

5 5



Classic Walnut

D8H7001

Classic Walnut     
80001510
1830x185  x 11,5mm

D8F2001

Coal Oak     
80001472
1830x185 x 11,5mm

D8H8001

Classic Sucupira     
80001511
1830x185 x 11,5mm

D8F3001

Nebula Oak     
80001474
1830x185 x 11,5mm

5 6



DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CORTIÇA AGLOMERADA 

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA

SUPERFÍCIE PROTETORA

23

Acabamento e Garantia
O acabamento NPC (Natural Power Coat) é a mais recente inovação em pavimentos de cortiça envernizados. É 
adequado para as áreas domésticas mais exigentes e áreas comerciais de movimento moderado, alcançando 
uma Classee de 32 (ISO 10874) e AC6 EN 13329). Graças à sua reação química durante o processo de 
revestimento a quente, é extremamente resistente ao desgaste e altamente flexível. Este revestimento 
ecológico também proporciona um toque muito agradável, o que realça o calor e estrutura natural da cortiça.

32

Solução 
técnica

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. 
Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem 
obter uma classificação que varia de A + (emissões muito 
baixas) a C (emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

O Blue Angel é uma certificação voluntária que segue rígidos 
padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência 
para um estilo de vida mais sustentável. Blue Angel é sinónimo 
de um produto (ou serviço) que atende a rígidos critérios de 
desempenho ambiental, como ser livre de PVC.

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem 
baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. 
A certificação GOLD garante que um produto seja aceitável 
para utilização em ambientes como escolas e instalações de 
saúde.

5 7



Formatos

Claw Silver Oak

Hydrocork é uma solução flutuante resistente 
à água e de baixa espessura que alia extrema 
performance ao conforto da cortiça. O núcleo 
inovador de compósito de cortiça é resistente 
à água e incrivelmente estável, enquanto a 
sua superfície oferece uma resistência ao 
desgaste adequada para áreas comerciais de 
tráfego elevado. A baixa espessura do produto 
também o torna a escolha ideal para projetos 
de renovação. O revolucionário sistema de 
compressão PressFit permite uma instalação 
fácil e rápida.

1225 x 195 x 6mm
48 7/32 x 7 11/16 x 1/4” Solução flutuantewood

5 8



4 lados biselados

B5WR001

Wheat Oak     
80000665
1225x195 x 6mm

B5T7002

Limed Grey Oak     
80000656
1225x195 x 6mm

B5R1002

Sand Oak     
80000644
1225x195 x 6mm

B5R0002

Linen Cherry     
80000642
1225x195 x 6mm

B5V3003

Claw Silver Oak     
80000661
1225x195 x 6mm

B5T0002

Light Beech     
80000652
1225x195 x 6mm

B5R3002

Wheat Pine     
80000646
1225x195 x 6mm

Os visuais em madeira 
Hydrocork vão resistir ao teste 
do tempo e tornar qualquer 
espaço mais acolhedor.

Quer escolha um visual 
tradicional ou contemporâneo, 
Hydrocork irá fornecer a 
solução perfeita para combinar 
com o seu estilo de design.
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B5P3002

Sawn Bisque Oak     
80000624
1225x195 x 6mm

B5P2002

Sawn Twine Oak     
80000622
1225x195 x 6mm

B5WS001

Light Dawn Oak     
80000666
1225x195 x 6mm

B5Q0002

Alaska Oak     
80000636
1225x195 x 6mm Alaska Oak

4 lados biselados

Hydrocorkwood

6 0



B5P0002

Castle Raffia Oak     
80000618
1225x195 x 6mm

B5P4003

Arcadian Soya Pine     
80000627
1225x195 x 6mm Castle Raffia Oak

6 1



Sylvan Gold Oak

6 2



4 lados biselados

B5Q1002

Chalk Oak     
80000638
1225x195 x 6mm

B5R4002

Elegant Oak     
80000648
1225x195 x 6mm

B5P1002

Castle Toast Oak     
80000620
1225x195 x 6mm

B5P5003

Arcadian Rye Pine     
80000630
1225x195 x 6mm

B5Q2002

European Oak     
80000640
1225x195 x 6mm

B5T5002

Nature Oak     
80000654
1225x195 x 6mm

B5L8001

Sylvan Gold Oak     
80000616
1225x195 x 6mm

6 3



4 lados biselados

B5WQ001

Sylvan Brown Oak     
80000664
1225x195 x 6mm

B5WU001

Rustic Fawn Oak     
80000668
1225x195 x 6mm

B5P7002

Century Fawn Pine     
80000634
1225x195 x 6mm

Hydrocorkwood

6 4



Rustic Fawn Oak

B5WT001

Arcadian Artic Pine     
80000667
1225x195 x 6mm

B5R7002

Cinder Oak     
80000650
1225x195 x 6mm

Arcadian Artic Pine

6 5



Century Morocco Pine

B5WV001

Rustic Grey Oak     
80000669
1225x195 x 6mm

B5P6002

Century Morocco Pine   
80000632
1225x195 x 6mm

Hydrocorkwood

6 6



Solução 
técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

NÚCLEO DE COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE 
CORTIÇA COM PRESSFIT DE 3MM

CAMADA DE VINIL DE ESTABILIZAÇÃO

CAMADA DE DESGASTE

Acabamento e Garantia

* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.

23 33

*

Adequado para áreas residenciais e áreas comerciais de 
tráfego intenso

A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade 
com os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental para 
produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE).

Desde janeiro de 2012, a França adotou regulamentos que 
limitam as emissões totais de VOC de produtos de construção. Os 
fabricantes que vendem os seus produtos na França devem obter 
uma classificação que varia de A + (emissões muito baixas) a C 
(emissões altas). O objetivo declarado é melhorar a qualidade do ar 
interior em edifícios privados / comerciais.

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em 
conformidade com diferentes regulamentações nacionais, como 
AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação M1 
finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do 
Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca (diretriz UZ 56).

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem 
baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. 
A certificação GOLD garante que um produto seja aceitável para 
utilização em ambientes como escolas e instalações de saúde.

Uma Declaração Ambiental de Produto é um documento verificado 
que relata dados ambientais de produtos com base na avaliação 
do ciclo de vida e outras informações relevantes de acordo com o 
padrão internacional ISO 14025.

Em 2003, o Japão adotou regulamentos que limitam as emissões de 
formaldeído de produtos de edifícios, a fim de melhorar a qualidade 
do ar interno. Para que os produtos possam ser vendidos no Japão, 
eles devem ter a classificação que varia de estrelas F4 (emissões 
extremamente baixas) a estrelas F3 (emissões baixas), mas neste 
caso com algumas restrições.

2 PONTOS 2 PONTOS (A PEDIDO)

6 7



Ficha Técnica

wood

6 8

Ficha Técnica Norma Unidade / Requisitos wood Go wood Infinitus wood Resist ECO 

Dimensão (CxLxE) - mm 1220x185x10,5 1840x220x8 1220x185x10,5mm

Massa por unidade - Kgs / m2 9,80 11,6 8,37

Embalagem (caixa/palete) - m2 1,806 / 79,464 2,429 / 77,728 1,806 / 72,240

Nível de uso Doméstico ISO 10874 Classe 23 23 23

Nível de uso Comercial ISO 10874 Classe 32 33 33

PROPRIEDADES GERAIS - EN 16511

Espessura, t - ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm, relativo ao valor nominal /  tmax - tmin ≤ 0,50 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Comprimento, l ISO 24337 ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Largura, w ISO 24337 Δwavg ≤ 0,10 mm, relativo ao valor nominal / wmax - wmin ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Esquadria, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Retilinearidade, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Folgas, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Desnível, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (comprimento - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 % Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (largura - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 % Em conformidade Em conformidade Em conformidade

PROPRIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO - EN 16511

Resistência ao desgaste IP EN 15468 - Anexo A ≥ 1 500 ciclos Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Resistência ao impacto [mm] (bola grande) EN 13329:2006+A1:2008, Anexo F ≥ 800 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Resistência a cadeira com rodízios EN 425 25 000 ciclos Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Resistência a manchas EN 438–2 Grupos 1 and 2: grau 4 
Grupo 3: grau 3 Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Mossa residual EN ISO 24343-1 ≤ 0,3 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Inchação ISO 24336 ≤ 20 % Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Sistema de bloqueio ISO 24334 KN/m - Em conformidade -

Micro-scratch EN 16094 ≤MSR-A2 - Em conformidade -

Estabilidade dimensional (heat conditions) ISO 23999 ≤ 0.25% - Em conformidade -

PROPRIEDADES DE SEGURANÇA - EN 14041

Resistência ao fogo EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1 Classe Bfl-s1 Bfl-s1 Dfl-s1

Classificação de escorregamento EN 13893 Classe DS DS DS

Resistência ao deslizamento DIN 51130 Classe - R9 -

Emissão de formaldeídos EN 717-1 Classe E1 E1 E1

Comportamento elétrico EN 1815 kV - - Não antiestático

Teor de pentaclorofenol (PCP) "EN 14041 
Anexo B" mg/kg Indetetável Indetetável Indetetável

PROPRIEDADES ADICIONAIS

Redução do ruído de impacto EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16 15 17

Resistência térmica (Condutividade térmica) EN 12667 m2·K/W R <0,112 - -
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Ficha Técnica Norma Unidade wood Resist wood Essence wood Hydrocork

Dimensão (CxLxE) - - 1220x185x10,5mm 1830x185x11,5mm 1225 x 195 x 6mm | 48 7/32 x 7 11/16 x 1/4”

Massa por unidade - Kgs / m2 9,8 9,72 - 1830x185mm 8,12

Embalagem (caixa/palete) - m2 1,806 / 72,240 2,031 / 89,364 - 1830x185mm 1,672 / 93,632

Nível de uso Doméstico ISO 10874 Classe 23 23 23

Nível de uso Comercial ISO 10874 Classe 33 32 33

PROPRIEDADES GERAIS - EN 16511

Espessura, t - ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm, em relação ao valor nominal / tmax - tmin ≤ 0,50 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Comprimento, l ISO 24337 ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Largura, w ISO 24337 Δwavg ≤ 0,10 mm, em relação ao valor nominal / wmax - wmin ≤ 0,20 
mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Esquadria, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Retilinearidade, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Folgas, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Desnível, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (comprimento - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 % Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Planura do painel (largura - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 % Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Estabilidade dimensional ISO 20326 (Anexo C) ≤ 0.25 % - Em conformidade -

PROPRIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO - EN 16511

Resistência ao desgaste IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 ciclos   Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Resistência ao impacto [mm] (bola grande) EN 13329:2006+A1:2008, Anexo F ≥ 1 600 mm  Em conformidade - Em conformidade

Resistência a cadeira com rodízios EN 425 25 000 ciclos Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Resistência a manchas EN 438–2 Grupos 1 and 2: grau 5 / Grupo 3: grau 4 Em conformidade - Em conformidade

Mossa residual EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Inchação ISO 24336 ≤ 18% Em conformidade Em conformidade Em conformidade

Sistema de encaixe ISO 24334 Lado longo ≥ 1 KN / m / Lado curto ≥ 2 KN / m - Em conformidade -

Estabilidade dimensional (condições de calor) ISO 23999 ≤ 0.25% - - Em conformidade

PROPRIEDADES DE SEGURANÇA - EN 14041

Resistência ao fogo EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Classe Bfl-s2 C fl-s1 Bfl-s1

Classificação de escorregamento EN 13893 Classe DS DS DS

Emissão de formaldeídos EN 717-1 Classe E1 E1 E1

Comportamento elétrico EN 1815 kV Antiestático Não antiestático

Teor de pentaclorofenol (PCP) EN 14041 
Anexo B mg/kg Indetetável Indetetável Indetetável

PROPRIEDADES ADICIONAIS

Redução do ruído de impacto EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16 16 16

Ruído de passos IHD-W431 dB 
%

Melhoria da redução 11,4 dB  
Diferença de ruído 45,4%

13,2 
51,6

Diferença de ruído  12,2dB Melhoria da 
redução 42,0%

Resistência térmica (Condutividade térmica) EN ISO 10456 m2·K/W 0,093 R≤ 0,150 0,05

6 9



stone
O nosso desempenho. 
O seu conforto.
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Formatos Solução flutuante

Concrete Nordic

Pavimento flutuante com uma estrutura 
multicamada composta pelas propriedades 
ímpares da cortiça combinadas com a beleza 
dos visuais selecionados da pedra, conferem 
a esta solução um aspecto natural. A camada 
superior de cortiça de 3,2 mm irá proporcionar 
um desempenho excepcional, combinado 
com um isolamento térmico e acústico, bem 
como um conforto superior ao caminhar e um 
ambiente acolhedor durante todo o ano.

905 x 295 x 10,5 mm
35 5/8 x 11 5/8 x 3/8”

stone Essence
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D88Z001

Beton Nordic
80001452
905x295 x 10,5mm

D89E001

Concrete Urban
80001461
905x295 x 10,5mm

D89D001

Concrete Nordic
80001460
905x295 x 10,5mm

D89H001

Azulejo Sand
80001464
905x295 x 10,5mm

Concrete Urban

Essencestone
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D89F001

Concrete Corten
80001462
905x295 x 10,5mm

D89J001

Azulejo Forest
80001466
905x295 x 10,5mm

D89I001

Azulejo Cityzen
80001465
905x295 x 10,5mm

Beton Corten

D89B001

Beton Corten *
80001458
905x295 x 10,5mm

7 3



D89G001

Concrete Midnight
80001463
905x295 x 10,5mm Azulejo Cellar

Essence

D89K001

Azulejo Cellar
80001467
905x295 x 10,5mm

stone
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DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CORTIÇA AGLOMERADA DE 3,2MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA DE 1,2MM

SUPERFÍCIE PROTETORA

Solução 
técnica

Acabamento e Garantia
O acabamento NPC (Natural Power Coat) é a mais recente inovação em pavimentos de cortiça envernizados. É 
adequado para as áreas domésticas mais exigentes e áreas comerciais de movimento moderado, alcançando 
uma Classee de 32 (ISO 10874) e AC6 EN 13329). Graças à sua reação química durante o processo de 
revestimento a quente, é extremamente resistente ao desgaste e altamente flexível. Este revestimento 
ecológico também proporciona um toque muito agradável, o que realça o calor e estrutura natural da cortiça.

3223

7 PONTOS 8 PONTOS (A PEDIDO)

A marcação CE é uma marca de certificação que indica 
conformidade com os padrões de saúde, segurança e proteção 
ambiental para produtos vendidos no Espaço Econômico 
Europeu (EEE).

TÜV-PROFiCERT é um certificado transnacional para emissões 
de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está 
em conformidade com diferentes regulamentações nacionais, 
como AgBB, regulamentação de VOC da Bélgica, classificação 
M1 finlandesa, Nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da 
América do Norte), RAL -UZ 120 e etiqueta ecológica austríaca 
(diretriz UZ 56).

O Blue Angel é uma certificação voluntária que segue rígidos 
padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência 
para um estilo de vida mais sustentável. Blue Angel é sinónimo 
de um produto (ou serviço) que atende a rígidos critérios de 
desempenho ambiental, como ser livre de PVC.

A certificação Greenguard identifica produtos que possuem 
baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior. 
A certificação GOLD garante que um produto seja aceitável 
para utilização em ambientes como escolas e instalações de 
saúde.

Em 2003, o Japão adotou regulamentos que limitam as emissões 
de formaldeído de produtos de edifícios, a fim de melhorar a 
qualidade do ar interno. Para que os produtos possam ser 
vendidos no Japão, eles devem ter a classificação que varia 
de estrelas F4 (emissões extremamente baixas) a estrelas F3 
(emissões baixas), mas neste caso com algumas restrições.
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Ficha Técnica

stone Essence
Dimension (LxWxT) - - 905x295x10,5 mm | 35-5/8x11-5/8x13/32”

Mass per unit - Kgs / sqm 7,11

Packaging (box / pallet) - sqm    2,136 / 76,896

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 32

Standard-Test Method Unit

General Properties EN 12104 - EN 20326

Thickness, t - EN ISO 24346 ± 0,25 Complies

Length, l EN ISO 24342 +/- 0.5% Complies

Width, w EN ISO 24342 +/- 0.10% Complies

Squareness, q EN ISO 24342 < 0.2 Complies

Straightness, s EN ISO 24342 ≤ 0,30 Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Dimensional Stability ISO 20326 (Annex C) ≤ 0.25 % Complies

Classification properties - EN 12104 - EN 20326

Wear resistance IP EN 14354 (Annex D) ≥ 5 0000 cycles   Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Residual Indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,3 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18% Complies

Locking system ISO 24334 Long side ≥ 1 KN/m 
Short side ≥ 2 KN/m Complies

Safety Properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1 Class Cfl-s1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 14041 
Annex B mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16

Walking noise IHD-W431 dB 
%

13,2 
51,6

Thermal resistance (Thermal conductivity) EN ISO 10456 m2·K/W R≤ 0,150

A Coleção de pavimentos da Wicanders oferece-lhe garantia. Leia os termos da garantia em www.wicanders.com

stone Essence
 Norma Unidade Valor 

Dimensão (CxLxE) - - 905x295x10,5mm

Massa por unidade - Kgs / m2 7,11

Embalagem (caixa/palete) - m2 2,136 / 76,896

Nível de uso Doméstico ISO 10874 Classe 23

Nível de uso Comercial ISO 10874 Classe 32

PROPRIEDADES GERAIS - EN 12104 - EN 20326

Espessura, t - EN ISO 24346 ± 0,25 Em conformidade

Comprimento, l EN ISO 24342 +/- 0.5% Em conformidade

Largura, w EN ISO 24342 +/- 0.10% Em conformidade

Esquadria, q EN ISO 24342 < 0.2 Em conformidade

Retilinearidade, s EN ISO 24342 ≤ 0,30 Em conformidade

Folgas, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Em conformidade

Desnível, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Em conformidade

Planura do painel (comprimento - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 % Em conformidade

Planura do painel (largura - côncavo / convexo) ISO 24337 côncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 % Em conformidade

Estabilidade dimensional ISO 20326 (Anex C) ≤ 0.25 % Em conformidade

PROPRIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO - EN 12104 - EN 20326

Resistência ao desgaste IP EN 14354 (Anexo D) ≥ 5 0000 ciclos   Em conformidade

Resistência a cadeira com rodízios EN 425 25 000 ciclos Em conformidade

Mossa residual EN ISO 24343-1 ≤ 0,3 mm Em conformidade

Inchação ISO 24336 ≤ 18% Em conformidade

Sistema de encaixe ISO 24334 Lado longo ≥ 1 KN / m
Lado curto ≥ 2 KN / m Em conformidade

PROPRIEDADES DE SEGURANÇA - EN 14041

Resistência ao fogo EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Classe C fl-s1

Classificação de escorregamento EN 13893 Classe DS

Emissão de formaldeídos EN 717-1 Classe E1

Teor de pentaclorofenol (PCP) EN 14041 
Anexo B mg/kg Indetetável

PROPRIEDADES ADICIONAIS

Redução do ruído de impacto EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16

Ruído de passos IHD-W431 dB 
%

13,2 
51,6

Resistência térmica (Condutividade térmica) EN ISO 10456 m2·K/W R≤ 0,150

stone
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cork stone

VISUAIS

G
A
M
A

wood

Go

Resist

Infinitus

Resist ECO

Essence

Hydrocork

3331 32
Áreas residenciais
de tráfego elevado

Áreas comerciais
de tráfego moderado

Áreas comerciais
de médio tráfego

Áreas comerciais
de tráfego elevado23

3223 32233223

322323

3323

3323

3323

3323
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As imagens de amostra apresentadas neste folheto são cortadas de peças maiores. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Linha de produtos WICANDERS
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www.wicanders.com
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AMORIM

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal 
T. +351  22 747 56 00  E. info.acf@amorim.com

DE	 Amorim Deutschland GmbH	 (+49) 4221 5 93-01		  info.acf.de@amorim.com
BE NE LUX	 Amorim Benelux B.V.		  (+31) 166 604 111		  info.acf.bnl@amorim.com
AT	 Amorim Deutschland GmbH	 (+43) 1 54 51 65 10		  info.acf.at@amorim.com
CH	 Amorim Flooring Switzerland AG	 (+41) 41 726 20 20		  info.acf.ch@amorim.com
PT	 Amorim Cork Flooring, S.A.	 (+351) 227 475 600		  info.acf@amorim.com
ES	 Amorim Cork Flooring, S.A.	 (+351) 227 475 600 		  info.acf.es@amorim.com
FR	 Amorim Cork Flooring, S.A.	 (+33) 800 914 848		  info.acf.fr@amorim.com
DK	 Timberman Denmark A/S		 (+45) 995 252 52		  timberman@timberman.dk
PL	 Dom Korkowy, Sp. z o.o.		  (+48) 126 379 639		  krakow@domkorkowy.pl
US	 Amorim Flooring North America	 (+1) 410 553 60 62		  info.acf.us@amorim.com
RU	 Amorim Flooring Rus, OOO	 (+7) 495 280 7860		  info.acf.ru@amorim.com
IT	 Amorim Cork Flooring, S.A.	 (+39) 068 635 7287		  info.acf.it@amorim.com
FI	 Korkkitrio Oy			   (+358) 50 554 2616     	  wicandersmyynti@korkkitrio.fi 
SW	 Amorim Flooring Sweden		  (+46) 311 077 40		  info.acf.se@amorim.com

We invest in people  Standard


